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Ama­ 

Minimizasyon 
AYKY  (2008) Kapsamēnda 

- Lisanslē geri kazanēm ya da 

bertaraf tesislerinde bertaraf 

Ķllegal Bertaraf 

-Uygunsuz Yakma (kalorifik 

deĵer 12.240 kcal/kg) 
  

Verimin arttērēlmasē 
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Yaĵlama Yaĵlarē 

Yaĵlamanēn temel amacē makine par­alarēnda birbiriyle temas eden y¿zeyler arasēndaki s¿rt¿nmenin 
azaltēlmasēdēr (www.kuroda-precision.com).   
 

Ama­? 

Demir, bakēr veya 

al¿minyum gibi 

metallerin 

korozyonunu ºnler. 

Ana soĵutma 

sistemine destek 

saĵlar. 

Kurumu yaĵ i­inde taĸēyarak 

filtreleri tēkayabilecek b¿y¿k 

par­alarēn oluĸumunu 

engeller. 

Yaĵēn gerekli motor 

par­alarēna ulaĸmasē 

i­in kanallarē temizler. 

Segman, piston ve 

silindir duvarlarē 

arasēnda sēzdērmazlēĵē 

saĵlar. 

http://www.kuroda-precision.com/
http://www.kuroda-precision.com/
http://www.kuroda-precision.com/
http://www.kuroda-precision.com/
http://www.kuroda-precision.com/
http://www.kuroda-precision.com/
http://www.kuroda-precision.com/
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Yaĵlama Yaĵlarē 

Yaĵlar, baz yaĵlar ile 

performans katkē 

paketlerinden oluĸmaktadēr.  

www.fmctechnologies.com   

www.chemistryinnovation.co.uk  

Ą 1980 yēlēnda d¿nya genelinde 23.8 milyon ton olan yaĵ t¿ketimi, g¿n¿m¿zde 40 milyon tonôdur (%+3). 

T¿m end¿striyel ¿lkelerde yaĵlarēn kullanēm alanlarē benzer olup,  

yarēsē end¿stride ve yarēsē da otomotiv sektºr¿nde  

kullanēlmaktadēr. 

Katē Sēvē 

In-line Blander 

Kesikli karēĸtērma 

ya da 

http://www.fmctechnologies.com/
http://www.chemistryinnovation.co.uk/
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Baz Yaĵlar ve Katkē Paketleri 

Rafine petrol bazlē mineral veya sentetik materyaller baz yaĵ olarak kullanēlmaktadēr.   
 

Fiziksel ve/veya kimyasal laboratuvar iĸlemleriyle; 
homojen molek¿ler boyut (www.kewengineering.co.uk) 

Mineral Yaĵlar 
5.000 saat ï 115 C 

Sentetik Yaĵlar 
20.000 saat ï 130 C  

30.000 saat ï 140 C 

ÅKatkē maddeleri yaĵlara performanslarēnē 

artērmak amacēyla ppm seviyelerinde ilave 

edilen ve yakētta ­ºz¿nebilen kimyasal 

maddelerdir.  

ÅPetrol ¿r¿nlerinde kullanēlan katkē maddeleri 

genellikle petrol bazlē hammaddelerden elde 

edilirler. 

ÅYaĵēn kimyasal yapēsēnē deĵiĸtirirler.  

ÅYaĵē geliĸtirir ve korurlar. 

http://www.kewengineering.co.uk/
http://www.kewengineering.co.uk/
http://www.kewengineering.co.uk/
http://www.kewengineering.co.uk/
http://www.kewengineering.co.uk/
http://www.kewengineering.co.uk/
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Mineral Bazlē - Distilasyon 

Yerk¿re i­erisinde organik materyalin baĸkalaĸēmē ile oluĸmuĸ ve gºzenekli kaya­lar i­erisinde depolanmēĸ sēvē 
haldeki hidrokarbonlara ham petrol adē verilir. Petrol¿n baĸēndaki "ham" terimi bir hammadde olduĵunu ve 
hen¿z iĸlenmediĵini gºsterir (TPAO - T¿rkiye, www.tpao.gov.tr/tpfiles/userfiles/files/petrolmerak.pdf).  

Petrol¿n ºzelliklerini deĵiĸtiren rafinasyon (fiziksel) prosesi 

molek¿llerin par­alanmasēnē engellemek i­in vakum altēnda 

uygulanēr.  

Kaynama noktasē < 350 C ise normal basēn­ ĸartlarē kullanēlabilir.  

Petrol   K¿k¿rt, azot, oksijen, vanadyum ve nikel gibi 
aĵēr metaller ile su ve tuz i­ermektedir. 

å 440oC 

20oC 
å Metan, etan, 

propan, b¿tan 

20-70oC  
å 5K-10K 

70-160oC  
å 8K-12K 

250-350oC  
å 14K-20K 

280-560oC  

å > 20K 

160 lt ham petrol 

å > 2 lt baz yaĵ 

¢ap: 8 ï 11 m, Uzunluk: 122 m 

http://www.tpao.gov.tr/tpfiles/userfiles/files/petrolmerak.pdf
http://www.tpao.gov.tr/tpfiles/userfiles/files/petrolmerak.pdf
http://www.tpao.gov.tr/tpfiles/userfiles/files/petrolmerak.pdf
http://www.tpao.gov.tr/tpfiles/userfiles/files/petrolmerak.pdf
http://www.tpao.gov.tr/tpfiles/userfiles/files/petrolmerak.pdf
http://www.tpao.gov.tr/tpfiles/userfiles/files/petrolmerak.pdf
http://www.tpao.gov.tr/tpfiles/userfiles/files/petrolmerak.pdf
http://www.tpao.gov.tr/tpfiles/userfiles/files/petrolmerak.pdf
http://www.tpao.gov.tr/tpfiles/userfiles/files/petrolmerak.pdf
http://www.tpao.gov.tr/tpfiles/userfiles/files/petrolmerak.pdf
http://www.tpao.gov.tr/tpfiles/userfiles/files/petrolmerak.pdf
http://www.tpao.gov.tr/tpfiles/userfiles/files/petrolmerak.pdf
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http://www.tpao.gov.tr/tpfiles/userfiles/files/petrolmerak.pdf
http://www.tpao.gov.tr/tpfiles/userfiles/files/petrolmerak.pdf
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Distilat ¥zellikleri ï Hidrokarbon Sēnēflarē   

Hidrokarbon yapēlarē Yaĵ molek¿l¿ 

Tip Metot Miktar 

N- Alkan % 0,05-0,15 

Ca % 

IR 

4-25 

Cp % 42-66 

Cn % Geri kalan kēsēm 

PAH % HPLC > 2 

K¿k¿rt % X-Ray 1-2 

Azot ppm 70-600 

Oksijen, asit sayēsē 0,05-2 

Baz yaĵ ¿retimi i­in tipik 

hammadde kompozisyonu  

http://www.presentationpro.com/in/PDATCFT


Ekstraksiyon 

ÅStabil olmayan aromatik ve hetero-aromatik 
molek¿llerin giderimi saĵlanēr. 

ÅSO2, fenol, NMP veya furfurol kullanēlēr. 

Å%5-11 oranēnda giderim saĵlanēr. 
 

Mum giderme  

ÅMEK(metil-etill-keton) 

ÅSolvent uygulamasēndan sonra karēĸēm 10-20 
C soĵutulur. 

ÅN-alkan kristalleri oluĸumundan sonra 
filtrasyon iĸlemi uygulanēr. 

 

. 
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Mineral Baz Yaĵlar 

Fiziksel 

Kimyasal 

3000 psi 

400o C 

Solvent ekstraksiyonu  

          Hidrojenleme 

Distilasyon iĸleminden          

sonra rafinasyon iki         

adēmdan oluĸmaktadēr:  

Hidrojenleme 

ÅPolar, aromatik ve hetero-aromatik bileĸikler 
katalizºr (200 m2/g) y¿zeyinde tutulur. 

ÅMolek¿ller hidrojen varlēĵēnda reaksiyona girer. 

ÅK¿k¿rt, oksijen ve azot H2S, H2O ve NH3 
formunda giderilir. 

ÅReaktif aromatikler monoaromatiklere (doygun 
parafinik) dºn¿ĸt¿r¿l¿r.  

Katalitik mum giderme Hidromerizasyon 

Kullanēlan baz yaĵlarēn%95ôi petrol kºkenlidir. 

http://slideshop.com/PowerPoint-Branding?utm_source=freeslides&utm_medium=freeslides&utm_campaign=fsallslides
http://slideshop.com/PowerPoint-Branding?utm_source=freeslides&utm_medium=freeslides&utm_campaign=fsallslides
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Sentetik Baz Yaĵlar 

Bu sēvēlar: Yeterli viskoziteye sahip d¿ĸ¿k molek¿ler aĵērlēklē bileĸenlerin kimyasal olarak birleĸtirilmesiyle 

elde edilmektedir. 

Sentetik Yaĵlar 

ÁDoĵal hidrokarbon karēĸēmlarēndan oluĸan 
mineral yaĵlarēn aksine, sentetik baz sēvēlar 
insan yapēmē olup molek¿ler yapēlarē kontrol 
edilebilmektedir.  

ÁBir ya da birka­ bileĸikten oluĸabilmektedirler. 

ÁTicari kullanēmlarē II. D¿nya savaĸēndan sonra 
1960ôlarda baĸlamēĸtēr. 

 

Y¿ksek Termal Stabilite 

Y¿ksek Parlama Noktasē 

www.lubrita.com  

Y¿ksek Viskozite Ķndeks 

Y¿ksek Oksidatif Stabilite 

Y¿ksek Akēĸkanlēk 

http://www.lubrita.com/
http://www.lubrita.com/
http://www.lubrita.com/
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Sentetik Yaĵ Sēnēflarē 

Sentetik 

Hidrokarbonlar 

Organik 

Esterler 

Diĵerleri 

Dibazik asit esterler 

Polyol esterler 

Polyesterler 

Fosfat esterleri 

Poliglikoller 

Silikonlar 

Silikat esterleri 

Polifenil esterler 

Halojenli sēvēlar 

Polialfaolefinler 

Polib¿ten 

Alkali aromatikler 

Sikloalifatikler 

+ Pozitif 

 
Å%3,5-7 yakēt tasarrufu 

ÅHava kompresºrlerinde %30-50 daha az yaĵ 

girdisi 

ÅSentetik sirk¿lasyon yaĵlarēnda 10.000 saat   

servis ºmr¿ (mineral yaĵlar 1.500 saat) 

ÅGaz t¿rbinlerinde 8.000 saat servis ºmr¿                              

(mineral yaĵlar 800-1.000 saat) 

 

+ Pozitif 

- Negatif 

 
ÅGenelde 4-5 kat fakat 100 kata              

varan fiyat farklarē 

ÅTeminde yaĸanan g¿­l¿kler 

- Negatif 
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Yaĵlarēn Eskime S¿reci 

Ķ­ Kirleticiler: aĸēnma 

kalēntēlarē, pas ve 

sēzdērmazlēk materyalleri                       
 

Dēĸ Kirleticiler: kum, 

kaynak kērpēntēlarē, metal 

talaĸlarē ve                     

aĸēndērēcē tozlar 

1. Fiziksel 

Yaĵlar %10 oranēnda 

­ºz¿nm¿ĸ oksijen 

i­ermektedir. Oksidasyon 

sonucunda stabil olmayan 

bileĸenler oksijenle birleĸerek 

asit, re­ine, cila, ­amur ve 

karbonlu ­ºkelekler 

oluĸturmaktadēr.  

2. Oksidasyon 

Yaĵ polimerize olarak stabil 

olmayan ­ºz¿nmeyen 

materyaller oluĸturur. 

K¿k¿rt ve klor gibi 

kirleticilerde katkē 

paketlerini t¿keterek 

korozyona sebep olur.  

3. Termal                                      

Par­alanma  

1 

3 

4 

5 

6 

7 

2 

Å Eskimiĸ yaĵlar orijinal ama­larē i­in 

kullanēlamayacak kadar kirli ve viskoz yaĵlardēr.  
 

Å Bu yaĵlar sistem ekipmanlarē i­in korozif 

olabileceĵi gibi, zararlē ­amur ve ­ºkeleklerde 

oluĸturabilmektedir.  

Eskime genelde; 

servis s¿resi,  

sistem sēcaklēĵē ve  

­evresel koĸullarēn  

fonksiyonudur. 
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Yaĵlarēn Eskime S¿reci 

AB Direktifi; ama­lanan 

orijinal kullanēma uygunsuz 

hale gelené 

Atēk Yaĵlarēn Kontrol¿ 

Yºnetmeliĵi; 

kullanēlmēĸéve kullanēma 

uygun olmayan 

Metal partik¿ller 

Su 
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¦lkemizde Mevcut Durum 

1. T¿praĸ Ķzmir Rafinerisi ¿lkemizde baz yaĵ ¿retimi 
yapan tek tesistir. 
 

2. Ekim 2011 itibariyle EPDKôdan madeni yaĵ lisansē 
almēĸ 315 adet firma bulunmaktadēr. 
 

3. Madeni yaĵ ¿retim tesislerin kapasitesi 2.7 milyon 
tonôdur. 
 

4. Her yēl ortalama olarak 470 bin ton baz yaĵ ithal 
edilmektedir. 
 

5. Yēllēk yaĵ iharacatē ise 80 bin tonôdur . 
 

6. ¦lkemizde yēlda ortalama olarak 730 bin ton 
yaĵlama yaĵē kullanēlmaktadēr. 
 

 

                         Kiĸi baĸēna d¿ĸen kullanēm miktarē 10 kgôdēr. 
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End¿striyel Veriler 

2.161.634 kiĸié Pil, ­imento, kimya, gēda, deri, metal, 

kaĵēt, elektrik, plastik, tekstil, ahĸap, 

enerjié 

1.096.947 ton/yēl End¿striden kaynaklanan tehlikeli atēk 

miktarē 

T¿ketim  

(bin ton) 

% A¦F 

Saha 

¢alēĸmasē 

% A¦F 

Literat¿r 

Miktar 

(Saha) 

Miktar 

(Literat¿r) 

Diĵer Taĸēt Yaĵlarē 

(antifriz, fren mayi, enjektºr ayar mayi,...) 
20.534 0 

66 

0 

129.258 

Hidrolik Sistem 37.442 90 33.697 

T¿rbin - Kompresºr 5.03 80-95 4.024 ï 4.778  

Kēzak 1.151 0 0 

A­ēk ve Kapalē Diĸli 4.472 83 - 100 3.71 ï 4.472 

Metal Ķĸlem 6.337 50 - 60 3.1685 ï 3.8  

Tekstil Yaĵē 3.013 0 0 

Isēl Ķĸlem 1.332 60 0.8 

Isē Transfer 2.066 * 0 

Trafo ve Ķzolasyon 11.727 95 - 100 11.14 ï 11.727 

Kalēp 2.441 - - 

Temizleyici veya koruyucu  100.301 0 0 

12% 

88% 

Tehlikeli Atēklar 
Atēk End¿striyel Yaĵlar 

Diĵer Tehlikeli Atēklar 66% 
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¦lkemizde Mevcut Durum 

2040 
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0 

6871 
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2005 2006 2007 2008 

Geri kazanēlan ¿r¿n miktarē (ton) 

Yēl Lisanslē Tesis 

2011 24 

2010 26 

2009 23 

2008 22 

2007 18 

Lisanslē Geri Kazanēm Firmalarē 

Asfalt ¢atē ¥rt¿s¿nde 

Kullanēlan Astar (TS 103) 

Makas Yaĵē (TS 12330) 

Diĸli Yaĵē (TS 11485),  

Kalēp Yaĵē (TS 12153),  

Tekstilde Harman Yaĵē (TS 11874),  

Yaĵlama Yaĵlarē ve Greste (TS 5452) 
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End¿striyel Yaĵlar 

Sēvē  

Gresler 

Gaz 

Katē 

End¿striyel 

Yaĵlar 

Katkē 

Paketleri 

Gaz 

1 Hava, karbon 

dioksit ve azot 
 

Sēvē 

2 
Mineral, hayvansal, 

bitkisel, sentetik 

yaĵlar ve su bazlē 

sēvēlar 
 

Gresler 

3 
Sabun gresler, 

pigment, mineral, 

polimer veya 

diĵer gresler 
 

Katē 

4 
Grafit, bor nitrit, 

PTFE, talk, 

kalsiyum florit ve 

tungsten des¿lfit 

End¿striyel yaĵlarda diĵer t¿m yaĵlarda kullanēlan benzer katkē paketleri kullanēlmaktadēr. 

Ancak bazē end¿striyel yaĵlar i­in ºzellikle gliserolesterler ve diĵer ­evre dostu ester tipi su 

bazlē sēvēlar i­in ºzel katkē paketleri geliĸtirilmiĸtir.  


